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Godet désileur

Godet désileur

Reprise aisée  
grâce aux dents appointées 
sur trois faces  
 même pour l’ensilage 

compact

Positionnement 
optimal des dents
Pas de saillie des dents 
lorsque la griffe est ouverte

Double portance 
de la griffe 
pour plus de stabilité

Stabilité maximale 
avec les profilés en caisson 
robustes

Durée de vie  
élevée assurée par la lame   
d’usure en Hardox

Les godets désileurs offrent une solution économique pour la 
reprise rapide et propre de l’ensilage au tas. Proposés en qua-
tre tailles, les modèles Strautmann conviennent à toutes les 
exploitations. Ils sont parfaits pour le dosage précis des maté-
riaux, puisqu’ils permettent de prélever également de petites 
quantités.
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Godet désileur All-Grip
Caractéristiques techniques
Modèle  GS 1500 GS 1750 GS 2000 GS 2300
Hauteur m 1,52 1,77 2,02 2,32

Largeur du godet fermé m 1,01 1,01 1,01 1,01

Profondeur m 1,15 1,15 1,15 1,15

Capacité m3 0,85 0,96 1,10 1,27

Poids propre kg 435 474 530 600

Largeur d’ouverture m 1,25 1,25 1,25 1,25

Nombre de dents St. 4 5 6 7

Puissance requise kW/PS 45/60 52/70 60/80 66/90

Simplicité et 
performances


