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Wielofunkcyjna przyczepa samozbierajaca

Przyczepa samozbierajaca o wysokiej wydajnosci
Z segmentu premium - Magnon 10

Duza objetosc skrzyni

z uchylna sciana przednia
dla wiekszych mozliwosci
transportowych

Mocny, zintegrowany
rotor

przyspawane ptytki

na zebach rotora
zapewniajg optymalna
jakosc paszy i najlepsza
jakosc ciecia

Przyczepa samozbierajaca Magnon 10
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Magnon 10

Serie Magnon znane sg ze swietnego
przystosowania do jazdy po
nachyleniach i przekonuja do siebie
szybkim rozadtunkiem na silosie dzieki
sprawdzonej uchylnej Scianie przednie;.
Podbieracz Flex-Load zapewnia
doskonata jakos¢ paszy przy niskim
zuzyciu sprzetu. W ten sposob ta
generacja przyczep samozbierajacych
wyznacza nowe standardy w zakresie
przepustowosci, dynamiki i jakosci
paszy. Magnon 10 taczy te zalety z
duza pojemnoscia zatadunku i innymi
wtasciwosciami, czyniac go prawdziwie
profesjonalna maszyna.

- Pojemnosc 42 — 52 m?
Podbieracz Flex-Load

» System Continuous-Flow
Integralny rotor

Minimalne zuzycie

i doskonate dopasowanie sie do podtoza dzieki
nowemu podbieraczowi Flex-Load z palcami z
tworzywa sztucznego

Efektywne tadowanie
dzieki unikatowemu
systemowi Continuous-Flow

Napedzany hydraulicznie podbieracz
z automatycznym sterowaniem predkosci
, obrotowej dla zbioréw w kazdych warunkach

Zastrzezone prawo do zmian technicznych

Doktadne ciecie
/a pomoca 48 nozy
Mechanizm tnacy Exact-Cut

Zastrzezone prawo do zmian technicznych
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Unikatowy
- podbieracz Flex-Load
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zerokosSc 2,25 m

Dopasowany zatadunek — oszczednosSc czasu i pracy

Unikatowy podbieracz Flex-Load jest wynikiem dziesiecioleci doswiadczernt w zakresie przyczep samozbiera-
jacych. Dzieki nowym palcom z tworzywa sztucznego osiagnieto bezprecedensowa odpornosc na zuzycie. Giet-
kie zeby sa wystarczajaco twarde, aby pobra¢ materiat z pokosu i wystarczajaco elastyczne, aby dopasowac sie
do podtoza. W ten sposob minimalizuje sie zuzycie, a tym samym oszczedza prace i koszty.

Szeroki podbieracz

- Podbieracz o szerokosci 2,25 m

+ Ptasko ustawiony podbieracz dla optymalnego
dopasowania sie do podtoza

« Bezkrzywkowy z niewielka iloscia ruchomych
czesci aby zminimalizowac zuzycie

- Jazda po drogach mozliwa jest bez uprzedniego
sktadania kot kopiujacych

- Rownomierny pobdr pokosu dzigki dodatkowej
rolce

Zastrzezone prawo do zmian technicznych

Panstwa korzysci

+

+

+

<+

Mniej uszkodzen palcow
Zminimalizowane zuzycie palcow
Wymiana palcow ponizej minuty

Idealne kopiowanie terenu

Elastyczne zeby z tworzywa sztucznego

- Ze specjalnej kompozycji PUR

» 6 utozonych w formie spirali rzedow zebow

- Palce sg poziomo elastyczne i sztywne w kierunku
pionowym, aby zapewni¢ bezpieczne podbieranie i
Idealne dopasowanie sie do podtoza

- Zapobiegaja zanieczyszczeniu paszy ziemig

- Minimalne zuzycie i ryzyko pekniecia palca

- Wymiana palca ponizej minuty przy pomocy tylko
jednego narzedzia

+ Najlepsza ochrona gleby

+ Mniejsze zanieczyszczenie paszy



Wielofunkcyjna przyczepa samozbierajaca

Wyjatkowy system

Continuous-Flow ze zintegrowanym rotorem
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Zintegrowany rotor

Wydajny zintegrowany rotor
- Catkowita szeroko$¢ rotora 2,10 m
- Szerokos¢ podbieracza 1,75 m z 8 spiralnymi rzedami
palcow
- Szerokie pokosy przenoszone sa do kanatu rotora

Wytrzymate zintegrowane Slimaki
- Elementy zintegrowane o szerokosci 17,5 cm z obu
stron
- Uzwojenia slimaka o grubosci 6 mm dla niezawodnego
podawania materiatu
Slimaki konicza sie na zebach rotora, co zapewnia
optymalna jakos¢ ciecia nawet na brzegach

Zastrzezone prawo do zmian technicznych
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Magnon to seria przyczep samozbierajacych z segmentu premium firmy Strautmann.
Agregat tadujacy przekonuje maksymalna wydajnoscia. Wyjatkowy podbieracz Flex-Load
urzeka szerokoscia robocza 2,25 m oraz optymalna wspotpraca ze sprawdzonym systemem
Continuous-Flow. Zintegrowany rotor niezawodnie transportuje takze duzy pokos przez
mechanizm tnacy do przestrzeni tadunkowej. Jednoczesnie utrzymane sa standardowe zalety,
takie jak rownomierne obcigzenie elementow roboczych, optymalna jakosc ciecia oraz niskie
zapotrzebowanie na moc agregatu tadujacego firmy Strautmann.

Sprawdzony system Continuous-Flow

Rozcigganie i przyspieszanie trawy

+ Walec systemu Continuous-Flow poprzez
specjalne rozwigzanie rozsuwa surowiec

- Pokos tadowany jest po catej szerokosci

+ Przyspieszanie materiatu zapewnia jego
rownomierny przeptyw bez zapychania sie

- Zawsze rOownomierne przekazywanie materiatu z
podbieracza na rotor

- Zadnych przestojow i gromadzenia sie materiatu

Precyzyjne ciecie poprzez innowacyjne rozwigzania
Zgarniacze i zeby znajduja sie pod duzym katem
wzgledem siebie
- Delikatne dla paszy i oszczedne w paliwie
- Spawane blachy zebow zapewniaja state i precyzyjne
ciecie
- Specjalne napawanie na ptytkach zebow chroni przed
ich zuzyciem

Zastrzezone prawo do zmian technicznych

Optymalny roztadunek na catej szerokosci

- Zredukowane zapotrzebowanie na moc dzieki
wyzszemu utozeniu rotora a tym samym
skroceniu kanatu transportowego

- Pokos jest rGwnomiernie i po catej szerokosci
doprowadzany do skrzyni tadunkwej

- Maksymalny i jednolity zatadunek = wiecej masy
na m?

- Szybsze tadowanie przy mniejszym
zapotrzebowaniu na moc

Naped rotora
- Poprzez planetarna przektadnie w kapieli olejowej
- Redukcja obrotow prz rotorze
— Zredukowane obcigzenie momentem obrotowym
w uktadzie napedowym
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Zawsze doskonata jakosc ciecia

- Mechanizm tnhacy Exact-Cut

Mechanizm tnacy Exact -Cut

tatwa wymiana nozy

Mechanizm tnacy Exact-Cut

- Standardowo 48 nozy o dwoch krawedziach
tnacych to podwojona dtugosc zycia

- Teoretyczna dtugosc ciecia 35mm

- Praktycznie bezobstugowa konstrukcja zmniejsza
koszty utrzymania

- Centralny system blokowania nozy pozwala na
szybka ich wymiane

- Automatyczne zabezpieczenie nozy zapewnia
wysoki komfort jazdy i stata jakosc ciecia

Wymiana nozy

- Belka nozowa od zewnatrz hydraulicznie chowana
i wychylana

- Wymiana nozy bez uzycia dodatkowych narzedzi

- Dotaczona dzwignia do demontazu utatwia i
przyspiesza demontaz:
- Dzwignie nalezy wtozy¢ w zabezpieczenie nozy
- Przy niewielkim nacisku do przodu néz zsuwa

sie z watka blokujacego

Zastrzezone prawo do zmian technicznych

Zabezpieczenie nozy na zasadzie dzwigni

Nowe zabezpieczenie nozy w przyczepach samozbierajgcych Strautmann posiada punkt zwalniajacy i jest
szczegolnie tatwe w utrzymaniu. N6z wychyla sie catkowicie z kanatu przenosnika w przypadku kontaktu z
ciatem obcym. Zmniejsza to do minimum uszkodzenia krawedzi nozy.

Zastrzezone prawo do zmian technicznych

N6z w kanale transportujacym
- Martwy punkt zabezpieczenia ostrza
- Noze znajduja sie w kanale

Mechanizm tnacy Exact —Cut

W przypadku kontaktu z ciatami obcymi
- Gumowe amortyzatory sa sciskane
- Blokada noza dociera do martwego punktu
- Sprezyna mechanizmu powrotnego jest napieta

Uruchamianie zabezpieczenia

- Urzadzenie zabezpieczajace przekroczyto martwy
punkt

- NGOz zostaje catkowicie wysuniety

- Sprezyna mechanizmu powrotnego jest
maksymalnie naprezona

- Sygnat w kabinie kierowcy pokazuje, ze
zabezpieczenie zostato aktywowane

Automatyczne cofanie nozy

lesli materiat obcy nie wywiera juz nacisku na noéz
lub zmniejszyt nacisk do bezpiecznego, sprezyna
powrotna cofa n6z do potozenia roboczego
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Stabilna i dobrze przemysina
- Nadbudowa i podtoga

Stabilna stalowa konstrukcja
- Catosciowe burty ze wzmocnionymi ktonicami
zapewniaja stabilnos¢
- Nadaje sie do transportu kukurydzy

tatwe wchodzenie do maszyny
- Praktyczne drzwi wejsSciowe
+ Wygodny dostep do przestrzeni tadunkowej
- Bezpieczne wejscie przez antyposlizgowe stopnie
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Hydrauliczne uchylana sciana przednia
- Sciana przechylana do przestrzeni tadunkowej aby
optymalnie zagesci¢ materiat
- lesli skrzynia tadunkowa jest catkowicie wypetni-
ona to wowczas Sciana przednia automatycznie
odchyla sie do przodu
» Pozyskujemy dodatkowa pojemnos¢ 5m?3

Zastrzezone prawo do zmian technicznych Zastrzezone prawo do zmian technicznych

Optymalny roztadunek

- Krata zatadunkowa zapobiega przesypywaniu sie
materiatu

- Automatyka zatadunku uruchamiana za pomoca
czujnika na Scianie przedniej

- Wychylone palce wprawiajg w ruch podtoge
transportowa

- Optymalne wypetnienie poprzez ustawienie
stopnia zgniotu

Stalowa podtoga

- W standardzie z tancuchami ptaskimi o dtugiej
zywotnosci

» Przenosnik podtogowy z przyspawanymi profilami
dla jak najwigkszej stabilnosci

- Szybki i bezpieczny transport materiatu

« Obustronny naped podtogi przez hydromotory

- Podtoga chroniona jest przez listwy slizgowe

]
o
o

[

i}
]
o

od
]
3
o

T
3

2

T
@

r4

Praktyczna blacha do kukurydzy
- Zamkniecie kanatu transportowego w celu
wykorzystania jako przyczepy wielofunkcyjnej
- Zapobiega przedostawaniu sie materiatu do
wnetrza kanatu rotora
- Szybki i tatwy montaz
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Wielofunkcyjna przyczepa samozbierajaca

Wydajny roztadunek
- z agregatem lub bez agregatu dozujacego

Efektywne walce dozujace Stabilna klapa tylna
- Dla rGwnomiernego roztadunku materiatu na - Z mechaniczna blokada dla bezpiecznego
silosie transportu
— Prosty roztadunek dla bezpiecznego - Szerokie otwarcie umozliwia szybki roztadunek
zakiszania i jak najlepszej jakosci paszy - Dla przyczep bez walcow dozujacych:
- Agregat dozujacy z 3 walcami - Ze zintegrowanym czujnikiem sygnalizujgcym
- Wyposazony w agresywne zeby do szybkiego petna przyczepe

- Dla przyczep z walcami dozujacym:
- Gdy przyczepa jest petna to dolny walec cofa
sie i za pomoca czujnika zatrzymuje podtoge

roztadunku
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Solidny naped
- Naped poprzez solidne taricuchy
- Wytacznik bezpieczenstwa na dolnym walcu

Zastrzezone prawo do zmian technicznych Zastrzezone prawo do zmian technicznych
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Najlepiej wyposazony

- bezpieczenstwo na kazdej drodze
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Solidny system przykrycia
- Opcja
« Przykrycie dla bezstratnego transportu kiszonki
- Hydrauliczna obstuga poprzez ISOBUS
- Naktadanie sig po srodku gwarantuje petne
przykrycie skrzyni

Kamera

- Dostepna jest kamera cofania lub w skrzyni
tadunkowej

- Kamera cofania daje dodatkowe bezpieczenstwo
podczas jazdy drogami

- tatwiejsze manewrowanie maszyna

- Kamera w skrzyni tadunkowej pozwala na szybka
kontrole tadunku

Zastrzezone prawo do zmian technicznych

Zastrzezone prawo do zmian technicznych

Wyposazenie dodatkowe

Swiatta tylne LED
- Bardzo jasne i dobrze widoczne Swiatta tylne
- Wieksze bezpieczenstwo w ruchu drogowym —
réwniez w nocy
- Dodatkowe boczne Swiatta obrysowe zwigkszaja
widocznosE w nocy

Paski Swietlne LED
« W skrzyni tadunkowej
- Wyposazenie standardowe
- Umozliwiaja doskonaty widok skrzyni tadunkowej
rowniez w nocy

Reflektory robocze LED
- 2 reflektory robocze z tytu w standardzie
— Dla jeszcze lepszej widocznosci do tytu
- Opcjonalnie dostepne sa 2 reflektory robocze z
tytu za agregatem zatadunkowym
— Optymalne oswietlenie obszaru przy
maszynie lub mechanizmu tnacego w trakcie
wymiany nozy



< STRAUTMANN

Wielofunkcyjna przyczepa samozbierajaca

Bezpiecznie & komfortowo
-Na drodze i w polu

Zobacz Magnona 10 podczas pracy:

Rézne opcje podwozia Wystarczy zeskanowac¢ kod QR lub
zawsze zapewniajg optymalny komfort jazdy i bezpieczenstwo: odwiedzi¢ kanat Strautmann na YouTube.
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Hydrauliczne podwozie tandemowe

- Opcjonalnie w Magnon 10-470 (27 t dop. nacisku
na tylna 0$)

- Dla 20 ton dopuszczalnego obcigzenia osi

« Zwiekszony komfort jazdy przy duzych
predkosciach

- Rownomierne roztozenie obciazenia na wszystkie
kota

- Opcjonalnie resorowanie dla jeszcze lepszych
wtasciwosci jezdnych

Hydrauliczne podwozie tridem

- Seryjnie w Magnon 10-530 (30 t dop. nacisku na
tylna 0%)

- Dla 30 ton dopuszczalnego obcigzenia osi

« Zwiekszony komfort jazdy przy duzych
predkosciach

- Rownomierne roztozenie obciazenia na wszystkie
kota

- Opcjonalnie resorowanie dla jeszcze lepszych
wtasciwosci jezdnych

0$ nadazna

- Standardowo przy podwozi tandemowym

- Zapobiega sie zuzywaniu kot na drodze

- Bezpieczne dla darni a takze niskie zuzycie
ogumienia

- Automatyczne blokowanie kierowania osi skretnej
podczas cofania

- Niezwykta zwrotnosc dzieki katowi skretu 18°

Zastrzezone prawo do zmian technicznych

Zastrzezone prawo do zmian technicznych
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Mechaniczne kierowanie wymuszone
+ Opcjonalnie przy podwoziu tandemowym
« Standardowo przy podwoziu tridem
- Aktywne kierowanie takze w czasie cofania

Elektroniczne kierowanie wymuszone
+ Opcjonalnie przy podwoziu tandemowym i tridem
- System SES oferuje wysoka stabilnos¢ jazdy
- Regulacja kata skretu w zaleznosci od predkosci
obrotowej
- Wysoka manewrowos¢ Magnona

Wygodny

- Hydrauliczny dyszel przegubowy dla zaczepu
dolnego w standardzie

- Z sitownikami podwadjnego dziatania

- Dla wygodnego i tatwego przejezdzania przez silos

- W standardzie z hydraulicznym resorowaniem
dyszla

- Obciazenie podporowe do 4 ton

- Krotki watek WOM z tozyskiem podporowym
— Dtuga zywotnos¢ i bardzo cicha praca
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Wielofunkcyjna przyczepa samozbierajaca

Obstuga ISOBUS Dane techniczne

Za sprawa obstugi ISOBUS firmy Strautmann zawsze mamy petna kontrole nad wszystkimi funkcjami
maszyny. Prosty i intuicyjny interfejs podzielony jest na tryb zatadunku i roztadunku a takze tryb jazdy

Magnon 10 430 Magnon 10 470 Magnon 10 530
bez walcéw / z walcami  bez walcéw / z walcami  bez walcow / z walcami

po drodze. Przyciski sa ergonomicznie rozmieszczone i zapewniaja wygodna i bezpieczng obstuge funkcji i ogumieniu i ogumieniu i ogumieniu
maszyny. Liczne funkcje automatyczne, takie jak, np. automatyka sciany przedniej, automatyka dyszla itp. 710/50 R 26,5 710/50 R 26,5 710/50 R 26,5
gwarantuja intuicyjna i komfortowa obstuge maszyny.
Wysokos¢ (bez nadstawek 90mm) [m] 3,90 3,90 3,90
TERMINAL ISOBUS Dtugosé [m] 9,90 10,53 11,78
Szerokosc¢ zewnetrzna kot [m] 2,81 2,81 2,81
1[:)zieki':lfompatybiln(oéci slills(temuAsI;csTg(\;vglrJliSa)ISOBUS Wymiary skrzyni tadunkowej
irmy Strautmann (certyfikacja w
y . y. ] . Wysokos¢ [m] (bez nadstawek 90mm) 2,08 2,08 2,08 CI:"
przyczepach samozbierajacych Strautmann mozna N
stosowac rézne terminale. W zaleznoéci od modelu Szerokosc [m] 2,40 2,40 2,40 =
ciagnika wszystkie funkcje maszyny moga byc¢ Dtugosé¢ [m] 7,17 7,80 9,05 §
Masa wtasna przy wyposazeniu podsta- 11100 11700 13.600 tnu
wowym [kg]
Dopuszczalna masa catkowita
Dopuszczalna masa catkowita [kg] 24.000 24.000 34.000
Dopuszczalne obciazenie podporowe 4.000 4.000 4.000
Nacisk na 0s 20.000 20.000 30.000

Zapotrzebowanie

Zapotrzebowanie na moc od [kW/PS] 140/190 154/210 176/240
Pojemnosc¢ przy srednim sprasowaniu
Pojemnos¢ przy srednim sprasowaniu [m3] 74 /78 82 / 86 93/ 97
Pojemnosc zgodnie z DIN 11741
TERMINAL OBStUGI STRAUTMANN . S

Pojemnosc¢ zgodnie z DIN 11741 [m?] 42 / 40 46 / 44 52 /50

° OijonaInie o Informacje dodatkowe

+ duzy 5,7-calowy kolorowy wyswietlacz Typ agregatu transportujacego Rotor Rotor Rotor

+ Optymalna kontrola procesu zatadunku : :

i roztadunku oraz bezpieczna jazda po drogach Liczba nozy [szt] 48 48 48

Szerokos$¢ podbierania podbieracza [m] 2,25 2,25 2,25
Teoretyczna dtugos¢ ciecia [mm] 35 35 35

llustracje, dane techniczne i wagi moga ulec zmianie z powodu rozwoju technicznego i dlatego nie sa one wigzace dla
dostawy.

Klawiatura do obstugi ISOBUS

- Zewnetrzna obstuga dyszla przegubowego

- Wygodna obstuga podczas prac konserwacyjnych,
takich jak np. wymiana noza

- Standardowo

Zastrzezone prawo do zmian technicznych Zastrzezone prawo do zmian technicznych
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